
SPEEDSYSTEM (BESCHLEUNIGER)

Ausbau des Brummelhaken

Lockere die Leine des Beschleunigers am Brummelhaken        und ziehe die Leinen-

schlaufe von unten über den Brummelhaken              .

Ziehe die Leine zuerst durch die mittlere      und anschließend durch die untere Ö� -

nung am Brummelhaken       ; fertig.
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SPEEDSYSTEM (BESCHLEUNIGER)

Einbau des Brummelhaken

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, achte jedoch darauf, dass du die Be-

schleunigerleine zuerst von hinten durch die gekrümmte Seite des Brummelhaken 

durchführst       . Anschließend führe die Beschleunigerleine durch die mittlere 

Ö� nung      . Die Schlaufe der Beschleunigerleine von oben über den Brummelhaken 

führen      . Die Beschleunigerleine stra� en       : fertig.
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SPEEDSYSTEM (BESCHLEUNIGER)

Einstellen der Beschleuniger - 
Leinenlänge

Ö� ne die beiden Klappen an der Unterseite des Beschleunigers       . Löse die Beschleu-

nigerleine aus der Klemme      , kürze oder verlängere die Leine nach deinem Bedarf 

und verknote diese      . Mit der Klemme wieder fi xieren und die Leine stra� en so, dass 

der Knoten an der Klemme ansteht      . Anschließend verstaue den Rest der Leine im 

Beschleuniger       und schließe die beiden Klappen      ; fertig.

Achte darauf, dass die Leinen gleich lang sind und die richtige Länge eingestellt ist. 
Im voll beschleunigten Zustand sollten die Rollen am Tragegurt lose zusammenstehen.
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