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Nachweis durchgefuhrter Nachprifungen und Reparaturen

LITE BIPLACE
SEeNEeNNUMMET: ...t e e ee e viiieae e
Name/ Stempel

Stuckprifung durchgefihrtam .......................

Check (C) Welche Reparatur/ Check? .

Reparatur (R) Check giltig bis? DILTEETE Wl £
Check (C) Welche Reparatur/ Check? .

Reparatur (R) Check guiltig bis? DILTEETE Wl £
Check (C) Welche Reparatur/ Check? .

Reparatur (R) Check giltig bis? DILTEETE Wl £
Check (C) Welche Reparatur/ Check? .

Reparatur (R) Check giltig bis? DILTEETE Wl £
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Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb Deines
LITE BIPLACE
Rettungsgerates und willkommen in der grol3en
Familie der ICARO - Piloten!

Damit Du Dein Rettungsgerat kennen lernst, lese bitte
zur eigenen Sicherheit das Handbuch.

Vorliegendes Handbuch soll Dir sowohl Auskunft Uber die speziellen
Eigenschaften Deines Rettungsgerates als auch weitere allgemein wichtige
Hinweise geben.

Diese Rettungsschirmtypen wurden in einer akkreditierten Prufstelle geprift, ob
das Muster mit den anwendbaren Lufttlichtigkeitsforderungen ubereinstimmt.
Diese Ubereinstimmung wurde bescheinigt.

Alle technischen Daten und Anleitungen und Hinweise in diesem Handbuch
wurden mit &ulRerster Sorgfalt erstellt. Es wird darauf hingewiesen, dass alle
Angaben in diesem Handbuch ohne Gewdahr erfolgen und eine Haftung von
ICARO paragliders und dem Autor ausgeschlossen sind.

Rettungsgerate durfen nicht verwendet werden
aullerhalb des zuladssigen Gewichtsbereichs,
als Sprungfallschirm,

mit beschadigter Kappe, Loops, Leinen, Leineschldssern, Tragegurten oder
beschéadigtem Gurtzeug.

nach abgelaufener Nachpriufungsfrist oder Durchfiihrung der Uberprifung
von nicht autorisierten Stellen,

WARNUNG

Nicht geeignet fir den Gebrauch bei
Geschwindigkeiten von mehr als
32 m/s (115 km/h).

Unsere Produkte werden mit gro3ter Sorgfalt nach dem neuesten Stand der
Technik hergestellt. Vor Auslieferung an unsere Handler und Flugschulen wird
jedes einzelne Rettungsgerat durch ICARO paragliders stiickgepruft.

Solltest Du dich entscheiden, dieses Rettungsgerat spater zu verkaufen, so gib
dieses Handbuch bitte an den neuen Eigentimer weiter.

Spezielle Hinweise in diesem Handbuch sind in kursiver Schrift fett geschrieben,
wichtige Anderungen im Handbuch werden (iber unsere Homepage (www.icaro-
paragliders.de) bekanntgegeben.



http://www.icaro-paragliders.de/
http://www.icaro-paragliders.de/
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Weder der Hersteller noch der Vertreiber Gbernehmen die Verantwortung fur
Schaden oder die Erfullung allfalliger Schadenersatzforderungen von Dir oder
Dritten, auf welche Art auch immer.

Jeder Pilot ist fur die Betriebssicherheit seiner Flugausrustung verantwortlich.

ICARO- Paragliders haftet nicht fir Fehler von Checkbetrieben oder Personen, die
den Check ausfiihren. Diese arbeiten immer auf eigene Verantwortung. Bei
Zweifel an der ordnungsgemal3en Durchfihrung der Checks oder der
Lufttiichtigkeit des Gerates immer die ICARO- Paragliders kontaktieren, oder
gegebenenfalls das Gerat zur Uberpriifung direkt an uns schicken.

Jede Veranderung am Rettungsschirm (Leinen, Kappe) ist gefahrlich und kann zu
ungewollten Reaktionen fuhren.

Wenn unsere Rettungsschirme die Produktion verlassen, befinden sich innerhalb
des zulassigen Toleranzbereichs. Dieser ist sehr eng und darf auf keinen Fall
verandert werden, da damit das optimale Verhaltnis zwischen Leistung, Handling
und Sicherheit nicht mehr gewahrleistet ist, nicht mehr dem mustergepriften
Rettungsschirm entsprechen und damit nicht mehr mustergepruft sind.

Umweltbezogene Aspekte

Nachdem uns neben Qualitat auch der Umweltschutz ein Anliegen ist, wollen wir
auch hier unseren aktiven Beitrag liefern.

Die eingesetzten Materialien am Rettungsgerat erfordern eine spezielle
Entsorgung. Daher ersuchen wir Dich, ausgediente ICARO- Gerate an uns
zurickzusenden, damit wir diese fachgerecht entsorgen konnen. Die
Entsorgungskosten Gbernehmen nattrlich wir.

Bitte betreibe unseren naturnahen Sport so, dass Natur und Landschaft
geschont werden und der Lebensraum der Wildtiere nicht negativ beeinflusst wird.

Bitte nicht abseits markierter Wege gehen, keinen Mull zurticklassen, nicht unnétig
larmen. Bitte das sensible biologische Gleichgewicht im Gebirge respektieren.

Gerade am Startplatz ist Rlcksicht auf die Natur gefordert!

Dieses Handbuch ist geistiges Eigentum von ICARO paragliders.

Auszugsweiser Abdruck ist nur nach vorhergehender Genehmigung
durch ICARO Paragliders und mit Angabe der Quelle gestattet.
Alle sonstigen Rechte sind vorbehalten.

Die Bezeichnung ,Pilot* wird in diesem Handbuch geschlechtsneutral verwendet und
gilt fir weibliche und mannliche Gleitschirmflieger gleichermallen.
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Lerne Deinen LITE BIPLACE kennen

Technische Daten

Flache ausgelegt (m?) 66

Anzahl der Bahnen 36
Gewicht incl. Container (kg) 2,9
Volumen gepackt (cm3) 59115
Maximale Zuladung (kg) 220
steuerbar nein

RG- Container 4- Blatt
Sinkrate bei max. Zuladung (m/sec) 6,5
Musterpriafnummer EAPR-RG-0477/6

Das Lite Biplace zeichnet sich durch hochste Zuverlassigkeit und Festigkeit,
schnellste Offnungszeit bei geringer Sinkgeschwindigkeit, hohe Pendelstabilitat,
kleines Packmalf3 und ein geringes Gewicht aus.

Der Scheitel ist eingezogen und mit einer Leine (Mittelleine) fixiert. Die Fangleinen
werden in einem Tragegurt zusammengefasst. Mit diesem Tragegurt wird die
Verbindung zwischen Rettungsgerat und Gurtzeug hergestellt.

Das Material ist aus luftdurchlassigem, reil3festem Nylongewebe gefertigt. Auf den
Hauptnahten, der Basis und am Scheitelrand verlaufen Bander, die die Festigkeit
der Kappe verstarken.

Was mache ich wenns passiert?

Bei Luftnot schatze die verbleibende Hohe ab, greife auf den Auslosegriff und
ziehe mit einem kraftigen Zug. Der Sollbruchfaden reif3t, die Verschlusssplinte
geben die Verschlussschlaufen frei und der Innencontainer wird aus dem
Gurtzeug gerissen. Wirf das Packchen in den freien Luftraum; der Luftstrom
streckt die Fangleinen und o0ffnet dabei den Innencontainer, Die Kappe wird
ausgezogen, gestreckt und die Kappe fillt sich. Nach der Offnung ziehe den
Gleitschirm einseitig an den C oder B-Tragegurten oder den Bremsleinen ein.
Damit verhinderst Du eine Scherenstellung zwischen Gleitschirm und
Rettungsgerat und damit das gefahrliche Pendeln.

Lande mit der Fallschirmspringertechnik (Beine zusammenhalten, leichte Beuge in
den Knien), rolle Dich ab, laufe um die Kappe herum (Wind im Rucken) und ziehe
den Gleit- und Rettungsschirm ein, um nicht Gber den Boden geschliffen zu
werden.

Greife im Flug regelmaRig auf den Ausldsegriff (wenn mdglich ohne

Wenn Du ausreichend Hohe hast, versuche zuerst die Stérung zu beheben
bzw. den Gleitschirm soweit wie madglich zu stabilisieren (Gefahr des
Eindrehens des Rettungsschirms) bevor Du die Rettung wirfst.

Vergiss nicht den Ausldsegriff loszulassen!

Hast Du nur noch sehr wenig Hohe zdgere auf keinen Fall die Rettung zu
ziehen.
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Wie packe ich richtig

Packvorbereitungen

Bevor das Rettungssystem neu gepackt wird, muss es wenigstens fur 6 Stunden,
besser noch Uber Nacht lose zusammengerafft oder am besten der Lange nach an
den Scheitelleinen aufgehangt und geluftet werden. Soll ein gepackter Fallschirm
neu gepackt werden, ist eine Auslosekontrolle durchzufihren. Dabei ist
festzustellen, ob die Auslosekraft zwischen 5 und 8 kg liegt.

Einfadeln der Packhilfsleine in die Packschlaufen

Zum leichteren Packen kann eine Packhilfsleine eingezogen werden. Dazu wird
z.B. eine alte Gleitschirmleine in die Packschlaufen gefadelt, von der ersten Bahn
an beginnend bis alle Schlaufen der Reihe nach auf der Schnur sind.

Die Packschlaufen sind im oberen Drittel der Schirmkappe an der Aul3enseite
angenaht.

Daclchilfclaing -

Packschlaufen

Um die Kappe strecken zu kdnnen muss
die Packhilfsschnur an einem fixen
Gegenstand fixiert werden
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Teilen und Sortieren der Fangleinen

Als Nachstes werden die Fangleinen
sortiert.

Dabei ist darauf zu achten, dass die
Fangleinen aul3en und die Mittelleinen in
der Mitte sind.

Es dirfen keine Fangleinen quer durch die
anderen Leinen gehen oder Knoten und
Verschlingungen aufweisen.

Ordnen der Bahnen

AnschlieRend wird der Schirm wie auf
dem Bild aufgenommen und die Bahnen
von Rechts nach Links wie ein Buch
geblattert.

Dabei wird mit der Hand in die Bahnen
gegriffen und sie so glatt gestrichen

Bahnen teilen

Nach dem Ordnen werden die Bahnen in
zwei gleiche Halften geteilt, jeweils links
und rechts gleich viele Bahnen, so dass
die Kappe dann wie auf dem Bild liegt.

Hilfreich ist das Beschweren der Kappen-
Basis mit Sandsécken oder Ahnlichen
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Bahnen legen

Danach wird die linke Seite auf die Rechte
geklappt, und anschieBend jede Bahn
einzeln sauber wieder auf ihre alte Seite
zurickgelegt wobei die Bahnen prazise
aufeinander liegen massen.

Das gleiche mit der anderen Seite.

Dritteln der gelegten Kappe

Jetzt wird das linke Drittel auf die Mitte
gelegt und das rechte Drittel unter die Mitte
geschoben.

Synchron wird auch der obere Tell
mitgelegt.

Falten der Kappe zum Einlegen in den
Innencontainer

Hierzu  wird die  gelegte Kappe
ziehharmonikaartig vom Scheitel bis zur
Schirmbasis gefaltet, Sodass sie in den
Innencontainer passt.

Spatestens jetzt muss die
Packhilfsleine entfernt werden!
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Legen der Fangleinen

Die Fangleinen werden unter Zuhilfenahme
zweier Finger in ,S-Schlaufen gelegt. Die
so entstandenen Schlaufen werden mit
Gummiringen gesichert.

Verwende bei jedem Packen neue
Gummiringe.

Es handelt ich hierbei um spezielle
Gummiringe die Du bei ICARO Paragliders
erhaltst.

Einpacken des Schirmes in den Innencontainer

Die gelegten Fangleinen werden auf den Schirm gelegt. Mit Hilfe einer Packschnur
wird die Gummischlaufe des Innencontainers durch die Osen gezogen und mit der
letzten Schlaufe der Fangleinen der Innencontainer verschlossen indem die
Schlaufe der Fangleinen durch den Gummischlaufe des Innencontainers
geschoben wird. Packung im Packnachweisheft vermerken.

Einschlaufen des Rettergriffs

Die meisten Gurtzeuge haben einen
entsprechenden Auslosegriff fur den im
Gurtzeug integrierten  Rettungsschirm-
container. Dieser Auslosegriff muss mit
dem Innencontainer verbunden werden.

Der ICARO Innencontainer hat zwei
Schlaufen, an denen der Griff des
Gurtzeuges eingeschlauft werden kann
(mitte, seitlich).
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Auslosegriffe fur Front- und Rickencontainer werden grundsatzlich in der
zentralen Schlaufe eingehangt, fir Seitencontainer und fur Container unter dem
Sitzbrett wird die seitliche Schlaufe verwendet.

Der Rettergriff muss fest mit der Schlaufe, die am Innenkontainer befestigt ist,
verbunden werden.

Beachte die Einbauanleitung fur das Rettungsgerat im Handbuch Deines
Gurtzeugs.

Sollte der Auslosegriff des Gurtzeugs mit Deinem Innencontainer nicht
zusammenpassen, dann wende dich an Deinen Handler oder den Verkaufer
deines Gurtzeuges.

Verbinden des Rettungsgerates mit dem Gurtzeug

Als Verbindung zwischen dem Verbindungsgurt des
Gurtzeugs und dem Tragegurt des Rettungssystems
wird ein Schnellschraubglied aus Stahl mit mindestens
8 mm Durch-messer und einer Bruchlast von 24 kN
benutzt.

Es muss besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt
werden, dass sich das Schnellschraubglied nicht drehen
kann.

Hierzu wird oberhalb und unterhalb des Schnellschraubgliedes sowohl der
Verbindungsgurt als auch der Tragegurt mit Gewebeband, Kabelbinder, starken
Gummiringen, etc., gegen Verdrehen fixiert da es sonst zu gefahrlichen
Querbelastungen fuhren kann.

Alternativ zu dieser Verbindungsmethode kann man auch den Verbindungsgurt
des Gurtzeugs mit dem Tragegurt des Rettungsgerates verschlaufen.

Hierzu wird der Tragegurt des Rettungsgerates durch den Verbindungsgurt, der

Innencontainer des Rettungsgerates durch den Tragegurt gesteckt und die
entstehende Schlaufe festgezogen.

Die Schlaufe muss straff um den Tragegurt liegen.

Damit sich diese Verbindung nicht I6sen kann wird die gleiche Sicherungsmethode
wie beim Schnellschraubglied eingesetzt indem ober-halb und unterhalb des
Knotens diese Fixierungen angebracht werden.

Lockert sich die Verbindung und die beiden Gurte sind nicht mehr fest zugezogen,
wirde bei Offnung des Rettungsgerates durch die entstehende Reibung (durch
Straffung der beiden Gurte) eine derartige Belastung entstehen, dass die Gefahr
des ReilR3ens der Gurte gegeben ist.

Es ist unbedingt auf die Symmetrie der beiden Halften sowohl beim
Verbindungsgurt am Gurtzeug als auch beim Tragegurt des Rettungsgeréates
zu achten. Bei Rettungssystemen mit zwei Hauptleinen sind beide Leinen in
den Verbindungsgurt einzuschlaufen.

Nach dem Enlegen des Rettungsgerates in den am
Gurtzeug dafir vorgesehenen Container wird dieser
gemall Beschreibung des jeweiligen Gurtzeugs
verschlossen und einer der Splinte am Rettergriff
noch mit einem Sollbruchfaden gesichert.

Dieser muss eine Bruchlast von 50 N aufweisen, um das ungewinschte Auslésen
der Rettungssystems zu vermeiden. Der entsprechende Sollbruchfaden ist tber
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uns erhéaltlich. Der Sollbruchfaden wird mit Hilfe einer Nadel durch die
Verschlussschlaufe des Containers gezogen und am Splint festgebunden.

Als Sollbruchfaden darf nur dafir zugelassenes Material eingesetzt werden,
da eine zu hohe Bruchlast die Betriebssicherheit gefahrdet!

Die Sicherung darf nur wie oben beschrieben ausgefiihrt werden!
Kompatibilitatsprifung

Jede Kombination von Rettungsgerat und Gurtzeug/ Aul3encontainer muss nach
dem ersten Einbau des Rettungssystems durch den Hersteller des Gurtzeuges
oder des Rettungssystems oder durch eine von diesen beauftragte Person
(Handler, Fluglehrer) nachgeprift werden (Funktionstest und Kompatibilitats-
prufung).

Die Betatigung des Rettungsgerates muss aus der Flugposition heraus
einwandfrei und entsprechend den Vorgaben der Bauvorschriften méglich sein.

Diese Kompatibilitdtspriufung ist im Packnachweisheft des Rettungsgeréates zu
vermerken.

Die Zugkraft zur Auslosung darf max. 70N betragen. Die Wurfbewegung
sollte bei jedem Neupacken des Rettungssystems unter madglichst realen
Bedingungen geubt werden.

WICHTIGE PUNKTE, DIE ZU BEACHTEN SIND:

2 Kontrolliere regelmafiig

© Verbindung Rettungsgerat — Gurtzeug
© Verbindung Rettungsgerat — Auslosegriff

© ordnungsgemaler Verschluss des Rettungsgeratebehélters am Gurtzeug
(Reihenfolge des VerschlieBung, fester Sitz der Splinte, ...).

© Sollbruchfaden auf einem Verschlusssplint

O

Packhilfsleine entfernt (nach jeder Neupackung)

O

Ausldseprobe am eingebauten Rettungsgerat durchfihren
(Kompatibilitat).

S Vor jedem Start muss der ordnungsgemale Verschluss des Containers
und der sichere Sitz der Splinte gepruft werden.

Einbau in das Gurtzeug
Gurtzeuge mit Rettungsgerate-Container

Fast alle modernen Gurtzeuge haben einen Rettungsgerate-Container zur
Aufnahme eines Rettungsgerates. Folge beim Einbau in den Rettungsgerate-
Container den Anweisungen aus dem Handbuch deines Gurtzeuges. Dort solltest
du auch alle notwendigen Informationen Uber das VerschlieBen des
AulRencontainers finden. Fir Gurtzeuge ohne Rettungsgerate-Container bietet
ICARO einen speziellen Frontcontainer an.

Eintragung in den Pack- und Prifnachweis

Es folgt nun die Eintragung in den Pack- und Prufnachweis mit Datum, Name und
Unterschrift des Packers, sowie die Art der durchgefuhrten Arbeit.
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Pflege, Reparatur, Nachprifung

Pflege

e Trocken und lichtgeschitzt, nie in der Nahe von Chemikalien, bei einer
Temperatur, die idealer weise zwischen 5 und 30 Grad Celsius und einer
Luftfeuchtigkeit von 55- 65% betragen sollte, lagern.

¢ Nie unndtig in der Sonne und speziell an hei3en Tagen nicht im geschlossenen
Auto lagern (vermeide Temperaturen tber 30 Grad Celsius).

e Spile (zB. nach einer Wasserlandung im Meer) nur mit frischem Wasser,
vermeide das Eintauchen in ein Schwimmbad, da das Chlor das Tuch
beschadigt.

e Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, harte Buirsten oder die
Waschmaschine, da die Beschichtung zerstért und damit die Festigkeit des
Gewebes beeintrachtigt wird.

e Trockne so, dass uberall Luft an das Gewebe gelangen kann.

Solltest Du langere Zeit nicht fliegen, Uberprufe Dein Rettungsgerat (zB.
Schimmelflecken, Sichtprifung der Kappe, Nahte und Leinen, etc.) und
packe es neu.

Reparatur

Reparaturen und der Austausch von Teilen dirfen nur von einem
autorisierten Fachbetrieb oder dem Hersteller durchgefiihrt werden. Es sind
dabei nur Original Ersatzteile zu verwenden!

Jede Verdnderung am Rettungsgerét, aul3er jene vom Hersteller genehmigte,
hat den Verfall der Musterprifung des Gerates zur Folge.

Werden bei der Kontrolle des Rettungssystems Schaden festgestellt, die die
Lufttichtigkeit des Geréates beeintrachtigen, so ist der Fallschirm zur
Reparatur an den Hersteller/ Musterbetreuer einzusenden. Dies gilt auch far
Schaden, deren Auswirkungen auf die Lufttichtigkeit des Systems nicht
eindeutig bestimmt werden kénnen.

Pack- und Nachprufungsintervall

Packintervall
6 Monate; Das Rettungssystem muss auch regelmafig geluftet werden.
Nachpriufungsintervall

2 Jahre;  Wurde der Fallschirm fur eine Rettung geoffnet, so ist er auch einer
Nachprifung zu unterziehen

Ohne diese Nachprifung erlischt die Musterprifung!

Wenn haufig am Meer, im Sand, in salziger Luft geflogen wird, empfehlen wird Dir
aus Sicherheitsgriinden ein Checkintervall von 12 Monaten.

Betriebszeitraum

10 Jahre; Dieser Betriebszeitraum gilt nur bei Einhaltung der Pack- und
Nachprifungsintervalle. Danach verfallt die Musterprifung.
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Bei regelmalliger Durchfihrung der Nachprufungen durch ICARO
Paragliders oder einem von ICARO autorisierten Handler/ Flugschule
kann die Nutzung bis zu 3 Jahre verlangert werden, jedoch bei einem
Nachprifintervall von einem Jahr.

Die durchgefiihrten Packungen sowie Nachprifungen sind im Packnachweis
zu dokumentieren. Wird die Nachprifung nicht durch ICARO Paragliders
oder einem autorisierten ICARO Betrieb durchgefuhrt, entfallt die Garantie.

Garantie gibt es auch

Méangel an neuen Produkten oder neuen Teilen, die auf Material- oder
Herstellungsfehler  zurlckzufihren sind und innerhalb des gesetzlichen
Gewahrleistungszeitraums von zwei Jahren auftreten (beginnend mit dem
Zeitpunkt der Erstauslieferung) werden behoben, sofern Material- bzw.
Herstellungsfehler von ICARO Paragliders als solche anerkannt werden.

Zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistungspflicht gibt ICARO Paragliders auf
Rettungsgerate eine Garantie von 24 Monaten.

Garantie gilt ausschlie3lich fur ICARO- Gerate mit
abgeschlossener EN und/oder LTF- Musterprufung.

Was umfasst die Garantie?

Die Garantieleistung umfasst die erforderlichen Ersatzteile und die im
Zusammenhang mit dem Austausch oder der Reparatur der schadhaften Teile
(ausgenommen Verschleil3teile).anfallenden Arbeitszeit, sofern Material- bzw.
Herstellungsfehler von ICARO Paragliders als solche anerkannt wurden.

Unter welchen Voraussetzungen gilt die Garantie?

e |CARO Paragliders muss sofort nach der Entdeckung eines Mangels informiert
werden.

e Es wurden nur Original-Ersatzteile verwendet sowie Nachprifungen,
Austausch und / oder Reparaturen ausschliel3lich von einem/r von ICARO
Paragliders autorisierten Betrieb/ Person ausgefihrt und ordnungsgemaf
dokumentiert.

e Die Registrierung muss innerhalb von 6 Wochen ab dem Kauf des
Rettungsgerates bei einem offiziellen Handler/ einer Flugschule mit dem
entsprechenden online- Formular (www.icaro-paragliders.de) bei ICARO
Paragliders erfolgen).

Was ist von dieser Garantie ausgeschlossen?

e Rettungsgerate,
e mit denen bereits ein Notabstieg durchgefihrt wurde,
e die eigenméachtig verandert wurden,
e die nicht bei einem autorisierten Handler/ Flugschule gekauft wurden,
e wenn die vorgeschriebenen Nachprifungsintervalle nicht eingehalten
wurden.

e wenn die vorgeschriebene Nachprifung nicht von einem/r von ICARO
Paragliders autorisierten Betrieb/ Person durchgefiihrt wurde.


http://www.icaro-paragliders.de/
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e Schéaden,

die durch unsachgemdfRe Lagerung eingetreten sind, wie
z.B. feuchter Raum, Hitze, direkte Sonnenbestrahlung, ...

durch Losungsmittel, Sand, Salzwasser, Insekten, Sonne,
Feuchtigkeit oder ,Debag“ — Springe.

die durch héhere Gewalt verursacht wurden.

e Farbveranderungen des verwendeten Tuchmaterials.

Im Falle einer erledigten Reklamation lauft die Garantiezeit weiter, der
Garantiezeitraum und die damit verbundenen Garantieanspriche werden nicht
verlangert und gelten nur bis zum urspringlichen Ablaufdatum.

Die

Frachtkosten fur den Hin- und Rucktransport werden nicht von ICARO

Paragliders ibernommen.
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Anhang

Garantieanmeldung

Bitte fulle die Garantieanmeldung auf unserer Homepage aus und schicke sie
uns ( www.icaro-paragliders.com ). Danke !

Prufvorgaben/—ablauf fir Lufttichtigkeitsprifungen

Soll ein gepackter Rettungsschirm neu gepackt werden, ist eine Auslésekontrolle
durchzufuhren. Dabei ist festzustellen, ob die Auslésekraft maximal 5 kp betragt.
Hierzu ist eine Federwaage zu verwenden.

Die Rundkappe muss Bahn fur Bahn auf Locher kleine bzw. grof3ere Risse,
Dehnungen und Scheuerstellen sowie sonstige Auffalligkeiten an der Kappe
geprift werden (z.B. alte Reparaturstellen).

Ebenso muss jede einzelne Fangleine, deren Vernahung an der Rundkappe sowie
an den Schlaufen zur Hauptaufhangung auf Beschadigung gepruft wird.

Bei grofien Beschadigungen (zB. Locher) miussen die betroffenen Segelbahnen
ersetzt werden.

Es dlurfen keine Reparaturen mit
Klebesegel durchgefiuhrt werden.

Wenn das Rettungsgerat selbstéandig nachgeprift wurde, dann ist ab diesem
Zeitpunkt die Garantie und Musterprufung ausgeschlossen. Das Gleiche gilt bei
Verkauf der Gerate.

Die Bestatigung der ordnungsgemald und nach Firmenangaben durchgefiihrten
Nachprifung von einer von ICARO Paragliders autorisierten Prifperson/
Checkbetrieb erfolgt mittels Stempel.

Dieser Nachprifstempel ist vollstandig auszufillen (Zeitpunkt der nachsten
Nachprifung, Ort, Datum, Unterschrift und Prufername. Die Nachprifung ist am
Gerat neben dem Typenschild mit dementsprechenden Nachprifstempel zu
vermerken).

Die durchgefihrten Packungen sowie Nachprifungen sind zusatzlich im
Packnachweis zu dokumentieren.


http://www.icaro-paragliders.com/
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Checkprotokoll fur Rettungsgerate

Kunde (Name, Adresse):

Type / GroRRe / Baujahr :

Seriennummer:

Gutesiegelnummer:

Letzte Uberpriifung:

Anmerkungen

ja

nein

War bereits eine Notauslosung erforderlich?

Wo erfolgte die Landung nach dieser Notauslésung?

War bereits eine Reparatur erforderlich?

Wurde eine Wasserlandung durchgefthrt?

Kappe

Sichtbare Beschadigungen?

Verschmutzungen/ Festkorper?

Locher in der Kappe?

Néhte in Ordnung?

Segmentbezeichnung
vorhanden/ lesbar?

Prufstempel vorhanden/ lesbar?

Loops ok?

Packschlaufen ok?

Leinen

Sichtbare Beschadigungen?

Néhte in Ordnung ok?

Ausfransungen der Mittelleine/n?

Verbindung Mittelleine-
Fangleinen am Scheitel ok?

Ausfransungen der Fangleinen?

Innencontainer

Sichtbare Beschadigungen?

Griffbefestigungen ok?

SchlieRgummi ok?

SchlieRdsen ok?

Rettergriff richtig montiert?

Container richtig geschlossen?

Kompatibilitatsprifung

durchgefiihrt?

Packnachweis ausgefulit?

Nachprufstempel angebracht?

Gesamtergebnis der
Prufung

Instandsetzungen durchgefuhrt? Welche?

Neuwertig

Nachste Uberpriifung:

Guter Zustand

Gebraucht

Stark gebraucht

Derzeit noch lufttiichtig

Nicht lufttlichtig

Datum, Name und Unterschrift des Prifers
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Beschreibung der Kappe

Packschlaufen

Scheitel Basis

'
Bahnen

v

Bander

arr

S Fangleinen

|

Mittelleinen Tragegurt

MATERIALLISTE

KAPPE:

GEWEBE UTT 30 gr 44 m
LEINEN LIROS 1,7mm 390 kg 268 m
CENTER LEINE  LIROS 2,7mm 12,45 m
HAUPTGURT LIROS 3,5mm 1,88 m
EINFASSBAND 14,5mm 26m
EINFASSBAND 12,5mm 3200 m
NAHGARN 40 1,600 m
CONTAINER:

GEWEBE UTT 1,50 m?
EINFASSAND 12.5mm 2,50 m
EINFASSBAND 14,5mm 0,60 m

ELASTIC SCHWARZ 0,10 cm
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Versandprotokoll / Lieferumfang

..................

Reservegummi
Innenpacksack
Aufkleber

Rettergriff

Datum Handzeichen
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