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Nachweis durchgeflihrter Nachprufungen und Reparaturen

GRAVIS

Seriennummer: ..............

Stuckprifung durchgefuhrtam .......................

Name/ Stempel

Check (C)
Reparatur (R)

Welche Reparatur/ Check?
Check giiltig bis?

Durchgefihrt von/ am

Porositatswerte der Kappe

Leinenfestigkeitswerte

Gesamtzustand

optisch:

technisch:

Check (C)
Reparatur (R)

Welche Reparatur/ Check?
Check glltig bis?

Durchgefiihrt von/ am

Porositatswerte der Kappe

Leinenfestigkeitswerte

Gesamtzustand

optisch:

technisch:

Check (C)
Reparatur (R)

Welche Reparatur/ Check?
Check guiltig bis?

Durchgefihrt von/ am

Porositatswerte der Kappe

Leinenfestigkeitswerte

Gesamtzustand

optisch:

technisch:
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Herzlichen Gluckwunsch zum Erwerb Deines
GRAVIS
und willkommen in der grol3en Familie
der ICARO - Piloten!

Bevor Du Deinen Schirm im Flug kennen lernst, bitte lese
zu Deiner eigenen Sicherheit zuerst das Handbuch.

Ein- oder zweisitzige Gleitschirme sind gemaf Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(LuftvVZO i.d.F.25.Juli 2013) leichte Luftsportgerate mit einer Leermasse von weni-
ger als 120 kg (einschlieBlich Gurtzeug und Rettungsgerat), welche keiner Kenn-
zeichnungspflicht unterliegen, von der Musterprufung befreit sind und der Herstel-
ler die Erfullung der Lufttichtigkeitsforderungen nachzuweisen hat. Zum Nachweis
der Erfullung der Lufttichtigkeitsforderungen wurde der GRAVIS von einer akkre-
ditierten Prifstelle mustergeprift und alle GréRen in B eingestuft.

Mustergeprift durch EAPR GMBH / MARKTSTR. 11, DE-87730 BAD GRONENBACH

Prufrichtlinien EN 926-1:2015,EN 926-2:2013, NFL Il 91/09,NFL Il 60/14

Musterpriifnummer | EAPR-GS- | XS:568/17 | S:567/17 | M:566/17 | L:544/17 | XL:565/17

Wir weisen jedoch darauf hin, dass das Ergebnis der Musterpriifung aus-
schlieBlich dariiber Auskunft gibt, wie sich der Gleitschirm bei bewusst her-
beigefiihrten, standardisierten Extremflugmandvern in ruhiger Luft verhalt
und damit nicht als Referenz fiir das Verhalten in thermisch/ dynamischen
Verhéltnissen herangezogen werden sollte.

Gemald DIN EN 926-2:2014-05, Pkt. 4.1 Gleitschirmklassen, ist er mit dieser Ein-
stufung ein

,Gleitsegel mit guter passiver Sicherheit und verzeihendem Flugverhalten sowie
einigermallen widerstandsfdhig gegen abnormale Flugzustédnde. Er eignet sich fiir
Piloten, die lber regelméBige Flugpraxis und lber fortgeschrittene flugtechnische
Kenntnisse und lber mindestens ca. 20-30 Flugstunden pro Jahr verfiigen soll-
ten”.

Das Gerateverhalten nach Storungen stellt erhohte Anforderungen an den Piloten.
Dieser sollte Uber ausreichende praktische Kenntnisse zur Vermeidung und Be-
herrschung von Stérungen verfugen. Ist diese Erfahrung nicht ausreichend vor-
handen, empfehlen wir den Besuch eines Sicherheitstrainings. Hier gilt jedoch
ebenfalls, dass

das Verhalten des Gleitschirms auch hier ausschlieBlich dariiber Auskunft
gibt, wie sich der Gleitschirm bei bewusst herbeigefiihrten Extremflugmané-
vern, meist in ruhiger Luft, verhalt und damit nicht ausschlie8lich als Refe-
renz fiir das Verhalten in thermisch/ dynamischen Verhéltnissen herangezo-
gen werden sollte.

Das Fliegen mit diesem Gleitschirm erfolgt ausschliel3lich auf eigene Gefahr.

Er darf nur gemaR den Beschreibungen in diesem Handbuch verwendet und
innerhalb des jeweils mustergepriiften Abfluggewichts geflogen werden.
Dieses bezieht sich dabei auf das Pilotengewicht inklusive Bekleidung, Schirm,



Seite 6

Gurtzeug und Ausrustung. Am einfachsten ermittelst Du Dein Abfluggewicht indem
Du Dich ,abflugbereit” auf eine Wage stellst.

Er darf weiters nicht verwendet werden
e unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss,
e ohne giiltiger Fluglizenz,

e nach abgelaufener Nachpriifungsfrist oder Durchfiihrung der Uberprii-
fung von nicht autorisierten Stellen,

e mit beschéddigter Kappe, Loops, Leinen, Leineschléssern, Tragegurten
oder beschadigtem Gurtzeug,

e im Regen, bei Schneefall, in Wolken, im Nebel, in der Dunkelheit oder bei
turbulenten Bedingungen.

Wahle die Schirmgrdélie ganz nach dem persénlichen Flugstil. Je hoéher die Fla-
chenbelastung (Du fliegst am oberen mustergepruften Abfluggewicht) desto
schneller, agiler und dynamischer wird der Gleitschirm. Das bedeutet, dass er
zwar innerhalb der mustergepruften Einstufung liegt, die Reaktionen auf Storun-
gen jedoch schneller verlaufen als mit geringerer Flachenbelastung.

Unsere Produkte werden mit grofter Sorgfalt nach dem neuesten Stand der
Technik hergestellt. Vor Auslieferung an unsere Handler und Flugschulen wird
jeder einzelne Gleitschirm durch ICARO paragliders stlickgepruft. Dabei werden
von unserem Team auch Uberprifungsfliige mit einzelnen Geraten, jedoch nur
stichprobenartig, durchgeflhrt.

Jeder neue ICARO Gleitschirm ist vor der Auslieferung vom Héndler oder
der Flugschule durch einen Probeflug, Aufziehen am Ubungshang, etc.
nochmals auf eine korrekte Grundeinstellung zu iiberpriifen und dieses Da-
tum am Typenschild des Gleitschirms einzutragen. Ab diesem Zeitpunkt be-
ginnt sowohl die Frist fiir den ersten 2-Jahres-Check als auch die Laufzeit
der Garantie.

Vor dem ersten Start solltest Du selbst Deinen Gleitschirm nicht nur zur Kontrolle
auf einer ebenen Flache auslegen und aufziehen, sondern auch die ersten Start-
und Handlingibungen durchfihren. Bodenhandling schult und verfeinert die Start-
technik. Du kannst hierbei bewusst und stressfrei die Reaktionen Deines Gleit-
schirms kennen lernen, und dann in der Luft besser, effektiver und sicherer mit
ihm umgehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in diesem Handbuch trotz sorgfal-
tiger Bearbeitung ohne Gewahr erfolgen und eine Haftung von
ICARO paragliders und dem Autor ausgeschlossen sind.

Spezielle Hinweise in diesem Handbuch sind in kursiver Schrift fett geschrieben,
wichtige Anderungen im Handbuch werden Uber unsere Homepage (www.icaro-
paragliders.de) bekanntgegeben.

Weder der Hersteller noch der Vertreiber Gbernehmen die Verantwortung flr
Schaden oder die Erfullung allfalliger Schadenersatzforderungen von Dir oder Drit-
ten, auf welche Art auch immer.

Jeder Pilot ist fur die Betriebssicherheit seiner Flugausrustung verantwortlich.

Jede Veranderung am Gleitschirm (Leinen, Kappe, Tragegurte) ist gefahrlich und
kann zu ungewollten Reaktionen des Gleitschirms fihren. Wenn unsere Gleit-


http://www.icaro-paragliders.de/
http://www.icaro-paragliders.de/
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schirme die Produktion verlassen, befinden sich innerhalb des zulassigen Tole-
ranzbereichs. Dieser ist sehr eng und darf auf keinen Fall verandert werden, da
damit das optimale Verhaltnis zwischen Leistung, Handling und Sicherheit nicht
mehr gewahrleistet ist, nicht mehr dem mustergepriften Gleitschirm entsprechen
und damit nicht mehr mustergepruft sind.

Zeitweise geflogene Extremflug- oder Acromandver stellen grundsatzlich keine
Gefahr fur Struktur und Festigkeit des Materials dar. Haufige Extrembelastungen
beschleunigen jedoch den Alterungsprozess erheblich sodass bei Schirmen, die
haufig mit diesen Mandvern belastet werden fruher eine Nachprifung durchgefuhrt
werden muss. Das Gleiche qilt fir Schirme, die langere Zeit am Meer oder in salz-
haltiger Luft geflogen werden.

Umweltbezogene Aspekte:

Nachdem uns neben Qualitat auch der Umweltschutz ein Anliegen ist, wollen wir
auch hier unseren aktiven Beitrag liefern. Die eingesetzten Materialien am
Gleitschirm, Gurtzeug und Rettungsgerat erfordern eine spezielle Entsorgung.
Daher ersuchen wir Dich, ausgediente ICARO- Gerate an uns zurickzusenden,
damit wir diese fachgerecht entsorgen konnen. Die Entsorgungskosten
ubernehmen naturlich wir.

Bitte betreibe unseren naturnahen Sport so, dass Natur und Landschaft
geschont werden und der Lebensraum der Wildtiere nicht negativ beeinflusst wird.

Bitte informiere Dich im jeweiligen Fluggebiet Uber die bestehenden Naturschutz-
bestimmungen.

Bitte nicht unnotig larmen um Jager und Grundstuckseigentimer nicht zu
verargern. Gerade am Startplatz ist Rucksicht auf die Natur gefordert!

Bitte nicht abseits markierter Wege gehen und keinen Mull zurlcklassen.
Bitte das sensible biologische Gleichgewicht im Gebirge respektieren.

Bitte nicht aulderhalb vorgegebener Landeplatze landen. Bei erforderlichen Aul3en-
landungen im Zuge von Streckenfligen bitte darauf achten, dass bei der Landung
bestellte Felder sowie sonstige Anbaugebiete gemieden werden. Sollte es den-
noch unumganglich sein und dabei Schaden verursacht werden, bitte den Grund-
eigentimer dartber in Kenntnis setzen.

Dieses Handbuch ist geistiges Eigentum von ICARO paragliders.

Auszugsweiser Abdruck ist nur nach vorhergehender Genehmigung
durch ICARO paragliders und mit Angabe der Quelle gestattet.
Alle sonstigen Rechte sind vorbehalten.

Die in diesem Handbuch verwendeten personenbezogenen Ausdriicke betreffen
- soweit dies inhaltlich in Betracht kommt - Frauen und Manner gleichermalien.
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Lerne Deinen GRAVIS kennen

Geeignet fur die Schulung nein
Geeignet / mustergeprtft fiir den Windenschlepp jalja
Geeignet / mustergeprtft fir das Acrofliegen nein / nein
Geeignet / mustergeprdft flr den Betrieb als Doppelsitzer nein / nein
Geeignet / mustergepruft fir den Betrieb mit Motor nicht getestet / nein

Technische Daten XS S M L XL
Kategorie LTF/ EN B B B B B
Anzahl der Zellen 40 40 40 40 40
Anzahl der Miniribs 38 38 38 38 38
Anzahl der Tragegurte 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Schirmgewicht kg 41 4,3 4.5 4,7 4.9
Flache ausgelegt m? 22 24 26 28 30
Flache projiziert m? 20 21,3 22,6 23,9 25,2
Spannweite ausgelegt m 11 11,4 11,7 12 12,4
Spannweite projiziert m 8,7 9 9,2 9,5 9,7
Streckung ausgelegt 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Streckung projiziert 4.0 4.0 4,0 4,0 4,0
Startgewicht Minimum kg 55 85 80 90 100
ol sneleehe SN | 550 2550 | 2600 | 2600 | 600
Startgewicht Maximum kg 75 90 105 115 130
o STl SN | | 550 | 600 2650 2650 | 260
Trimmer mm keine keine keine keine keine
';"jé‘gz:(';rlg’l‘jﬁ%gf mm 120 @ 120 | 120 120 120
Empfohlene Lager - Temperatur C + 50 bis + 30°
Empfohlene Lager - Luftfeuchtigkeit | % rF 55% bis 75%

Nachprifintervall

24 Monate oder 150 Betriebsstunden,
je nachdem was friher eintritt.

Der GRAVIS ist ein einsitzig zu fliegender Gleitschirm mit guter passiver Sicher-
heit und verzeihendem Flugverhalten sowie einigermal3en widerstandsfahig gegen
abnormale Flugzustande, wodurch er fur Piloten, die Uber regelmaRige Flugpraxis
und uber fortgeschrittene flugtechnische Kenntnisse verfligen, geeignet ist.

Er ist weder flr Kunstflug geeignet noch zugelassen. Zum Kunstflug sind alle Ma-
nover zu rechnen, bei denen eine Querneigung von 60° oder eine Langsneigung
von 30° Uberschritten werden, sowie Flugmandver, in denen die Schirmkappe von

hinten angestromt wird.
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Kappe

Sharknose- Profil, Miniribs an der Abstromkante, Stabchen in der Profilnase, nach
hinten versetzte Aufhangungspunkte auf der A- Ebene, ein vollig neu berechnetes
Leistungsprofil sind die wesentlichen Features des neuen GRAVIS.

Bei dieser Technologie wandert die Eintritts6ffnung am

Untersegel weiter nach hinten und wird in einer konkaven
Vertiefung untergebracht.

e —
Dadurch wird einen besserer Staudruck Uber den gesamten = __3}*@@:_.‘#5‘-.
Anstellwinkelbereich erreicht, denn: je hoher dieser ist, desto
stabiler ist die Kappe auch Uber den gesamten
Geschwindigkeitsbereich.

Die Vorteile, die sich durch dieses Profil fir den Piloten ergeben, sind:

e Der Schirm, stallt spater, und gibt dem Piloten einen gréieren Steuerleinenbe-
reich.

e Im Schnellflug hat das Profil eine hohere Formtreue als beim herkdmmlichen
Profilen und

e der verringerte Luftwiderstand bringt zudem eine bessere Gleit- und Steigleis-
tung.

Schematische Darstellung

Zusatzlich verringern verschiedene Tuchmaterialien das Gewicht, gewahrleisten
aber trotzdem hochste Form- und aerodynamische Stabilitat sowie Festigkeit. Die
Schmutzauslassoffnungen an beiden Seiten am Achterliek erleichtern das
Reinigen der Kappeninnenseite.

Leinen

Die Leinen sind eine Kombination aus verschiedenen Starken und einem
dehnungsresistenten Kern

Alle verarbeiteten Leinen werden mit hochster Prazision elektronisch abgelangt
und anschlielend vernaht. Damit geben sie dem Gleitschirm eine fur seine
Zwecke optimierte Trimmung und feine Einstellung. Die Leinenmal3e findest Du im
Anhang.

Die Bremseinstellung bietet fur die meisten Piloten den optimalen Einsatz beim
Fliegen. Trotzdem kann es flr sehr gro3e beziehungsweise kleine Piloten sowie
bei Verwendung von Gurtzeugen mit hoher oder tiefer Aufhangung erforderlich
sein, die Lange der Bremsen zu verandern.

Wird die Bremseinstellung verldngert, so ist darauf zu achten, dass der Pilot
in extremen Flugsituationen und bei der Landung den Stallpunkt ohne Wi-
ckeln der Bremsen erfliegen kann.

Bei zu kurzer Einstellung kann es zusétzlich zu einer Verschlechterung der
Leistungs- und Starteigenschaften auch zu Sicherheitsproblemen kommen.

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass immer ein ,Leerweg“ von einigen Zentimetern
vorhanden ist, damit der Schirm ohne Betatigung der Bremsen nicht trotzdem an-
gebremst wird (die Bremsen verursachen bereits durch ihren Luftwiderstand eine
Zugkraft, wodurch dies leicht ,vorgespannt” werden).

Veranderungen der Lange sollten immer in Schritten von maximal 5 cm erfolgen,
anschlieRend am Ubungshang kontrolliert und die richtige, beidseitig
symmetrische Einstellung mit dem richtigen Knoten fixiert werden. Nicht richtig
fixierte Knoten konnen sich 16sen. Sollte dies der Fall sein, ist nur mehr die
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Notsteuerung (siehe dazu den Punkt ,Notsteuerung“ im Kapitel ,Was mach ich
wenns passiert?“) moglich.

Erkundige dich vor jeder beabsichtigten Anderung der Leinenlingen bei
ICARO paragliders. Jede eigenméchtige, nicht von ICARO paragliders
freigegebene, Verdnderung der Leinenldangen (einschlieBlich Steuerleinen)
ist gefahrlich, fiihrt zu ungewollten Reaktionen des Gleitschirms, zum
Verlust der Musterpriifung und ist daher verboten.

Tragegurte

Der GRAVIS hat 3-fach-Tragegurte, wobei die A- Tragegurte geteilt sind. Sie sind
mit einem Beschleuniger-System am vorderen Tragegurt ausgestattet. Das
"Ohrenanlegen" wird durch den geteilten A- Tragegurt erleichtert. Sehr einfaches
Starthandling, zuverlassige Steuerbarkeit mit den hinteren Tragegurten und eine
fur den beschleunigten Flug optimierte Geometrie waren neben der hohen
Festigkeit die wichtigsten Anforderungen bei der Entwicklung dieses Tragegurtes.

Vor allem bei Starkwind ist die Kontrolle tUber die hinteren Gurte sehr effektiv und
fur die Sicherheit unerlasslich. Eine Abbildung des Tragegurts findest du im
Anhang.

Moglichkeiten zur Trimmanderung

Der GRAVIS hat einen mit den Fuflen zu betatigenden Beschleuniger. Er hat kei-
ne weiteren entfernbaren oder wahrend des Fluges zu betatigenden Vorrich-
tungen zur Anderung von Trimmung und Geschwindigkeit.

An den meisten handelstblichen Gurtzeugen sind Rollen flr das Beschleuni-
gungssystem angebracht.

Je nachdem, ob die Lange der Beschleunigerleinen am Brummelhaken oder an
der Fuldstange eingestellt wird, wird das Beschleunigerseil entweder von vorne
oder von oben durch die Rollen am Gurtzeug gefuhrt und in der richtigen Lange
verknotet. In den Brummelhaken am Tragegurt wird der Brummelhaken des Be-
schleunigers eingehangt.

Der Beschleuniger wird mit den Beinen betatigt und stellt sich selbststandig wieder
in die Ausgangslage zuruck. Bei Nichtbetatigung sind alle Tragegurte gleich lang.
Wenn Du jedoch die Ful3stange durchtrittst, werden die Tragegurte um eine kon-
struktiv genau festgelegte Lange verklrzt (MalRe siehe Anhang). Dadurch kommt
es zu einer Verkleinerung des Anstellwinkels am gesamten Fligel und gleichzeitig
zu einer Geschwindigkeitszunahme.

Die Lédnge der Beschleunigerseile ist
richtig eingestellt, wenn im maximal be-
schleunigten Flugzustand beide Umlenk-
rollen am Tragegurt eng aneinander lie-
gen und dabei die Beine ganz durchge-
streckt sind.

Es ist darauf zu achten, dass bei gelostem
Beschleuniger der Gleitschirm durch eine
zu kurze Einstellung der Beschleuniger-
leinen (kein freier Lauf der Beschleuniger-
leinen) nicht bereits beschleunigt wir.
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e Das beschleunigte Fliegen immer dosiert durchfiihren.

e Je turbulenter die Bedingungen und je weniger Bodenabstand vorhanden
desto weniger beschleunigen.

e Landeanfliige im beschleunigten Zustand sind mit sehr viel Risiko
verbunden.

e Es ist extrem gefahrlich, gleichzeitig zu beschleunigen und zu bremsen.

Gurtzeug

Der GRAVIS kann mit allen Gurtzeugen der Gruppe GH, das sind Gurtzeuge mit
variablem Brustgurt geflogen werden. Achte jedoch auf die Einstellung der Brust-
gurtlange (Empfehlungen des Herstellers, individuelles Pilotenkonnen, Pilotenge-
wicht inklusive Ballast). Diese hat wesentlichen Einfluss auf Stabilitdt und Handling
des Gleitschirms. Ein enger Abstand der Karabiner verbessert zwar die Stabilitat,
erhdht aber gleichzeitig die Twistgefahr nach einem Klapper und die Tendenz in
einer stabilen Steilspirale zu bleiben.

Ein weiter Abstand ist besser fiir mehr Riickmeldung vom Gleitschirm, ver-
mittelt aber etwas weniger Stabilitat.

Empfohlene Einstellungen:

Gesamtfluggewicht < 80kg 80 kg -100 kg > 100kg

Waagrechter

Karabinerabstand 38 cm —42.cm 42 cm —46 cm 46 cm — 50 cm

Bei der Verwendung von Liegegurten empfiehlt ICARO paragliders sich langsam
an die speziellen Eigenschaften dieser Gurtzeuge bei ruhigen Bedingungen ,her-
anzutasten® und auf folgende Punkte zu achten:

e Bei einer Stérung muss der Pilot sofort eine aufrechte Sitzposition
einnehmen.

e Extremflugmandver, die in einer liegenden Position geflogen werden,
erhdhen die Gefahr des Eindrehens / Twists.

e Bei grolien Kappenstorungen neigen Liegegurtzeuge friher zum Eintwisten.

» Kippt der Pilot bei seitlichen Klappern ab, kann das zu einer Verkirzung des
Steuerweges kommen, wodurch es zum ungewollten Uberziehen der offenen
Seite kommen kann.

Starten

Das Wichtigste beim Aufziehen ist wie bei allen Schirmen nicht die Kraft,
sondern die Konstanz und die GleichmaRBigkeit des Zuges.

Beim Aufziehen sollten die Leinen in der Mitte des Schirms etwas friher gespannt
sein als die an den Flugelenden. Deshalb legt man den Tragegurt auf den
Unterarm und nimmt nur den inneren A- Tragegurt und die Handgriffe der
Steuerleinen in die Hande. Ein kurzer, windabhangig kraftiger Impuls und die
Kappe steigt. Sobald der Zug beim Aufziehen nachlasst, bremst man leicht an und
nach dem Kontrollblick hebt man mit einigen entschlossen, beschleunigenden
Schritten bei gleichzeitig dosiertem Lésen der Bremsen ab.
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Verbindung des Gleitschirms mit dem Gurtzeug

Ohne Verdrehung der Tragegurte verbinde die Tragegurteinhangeschlaufen mit
dem Befestigungspunkten des Gurtzeugs unter Verwendung von Automatik-
Karabinern. Uberpriife die Tragegurte, dass sie vorschriftsmaRig in der richtigen
Position und nicht verdreht sind.

Die A-Tragegurte mussen nach vorne in Flugrichtung zeigen. SchlieBlich stelle
sicher, dass die Karabiner komplett geschlossen und verriegelt sind.

Fliegen mit dem GRAVIS

Flugvorbereitung

e Bei der Wahl des Startplatzes solltest Du einen Untergrund aussuchen, der
moglichst frei von scharfkantigen und hervorstehenden Gegenstanden ist.
Scharfe Kanten verletzten das Tuch der Gleitschirmkappe.

e Nicht auf die Leinen treten!

e Achte am Startplatz auf das Verhalten der anderen Piloten, Zuschauern,
Kindern, Hunden sowie rauchenden Erwachsenen.

e Wahrend des bogenformigen Auflegens des Gleitschirms untersuche die
Kappe und Zellwande auf Beschadigungen, alle Leinen ob diese verknotet,
verschlungen oder beschadigt sind oder sogar unter der Schirmkappe liegen
(Leinentberwurf).

e Uberpriife die Verknotung der Hauptsteuerleine.

e Achte, dass kein Schnee, Sand oder Steine in die Kappe gelangen, da das
Gewicht in der Hinterkante den Schirm bremsen oder sogar stallen kann.

e Uberpriife am Gurtzeug alle Nahte, Verbindungen, Schakel und Karabiner, den
Verschluss des Rettungsgeratecontainers (Splinte) und den festen Sitz des
Rettergriffs.

e Achte darauf, dass Deine Ausrustung optimalen Schutz und Komfort bieten
(Helm, Schuhe, Handschuhe).

e Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen werden die Hauptkarabiner des
Gurtzeuges mit den Tragegurten verbunden. Zusatzlich werden beidseitig die
Brummelhaken der Beschleunigungsseile mit den Brummelhaken am
Tragegurt verbunden.

5-Punkte-Check

Um nichts zu vergessen sollte der 5-Punkte-Check immer in der gleichen
Reihenfolge durchgefiihrt werden.

1. Taschen, Schliefen und Karabiner geschlossen, Helm, Handschuhe, Sonnen-
brille (Visier)?

Schirm halbrund ausgelegt, alle Eintrittsoffnungen offen?

Leinen sortiert und freier Lauf?

Windrichtung und —starke fur einen sicheren Start ok?

Luftraum frei?

o wbd
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Bei starkem Wind empfehlen wir den Rickwartsstart und ein leichtes Vorfullen der
Kappe wodurch Du einen guten Uberblick (iber die Leinen hast. Ziehe den Gleit-
schirm sanft an den mittleren A-Tragegurten hoch, bremsen ihn am Scheitel leicht
an, dreh dich aus und starte. Gehe beim Aufziehen dem Schirm ein paar Schritte
entgegen, damit unterstitzt Du das kontrollierte Steigen der Kappe.

Bei Starkwindstarts kann eine unkontrollierte Schirmfliche mit sehr hoher
Geschwindigkeit in den Boden schlagen. Dies kann zu Profilrissen, Besché-
digung der Nédhte oder des Tuchs fiihren.

Achte beim Windenschlepp auf die landerspezifischen Vorschriften sowie darauf,
dass den Windenschlepp nur dafur kompetentes Personal durchfuhrt. Richtungs-
korrekturen wahrend der Startphase und vor Erreichen der Sicherheitshohe sind
zu vermeiden. Es ist darauf zu achten, im flachen Winkel vom Start bis zur Sicher-
heitshdhe wegzusteigen. Fur den Windenschlepp musst du eine Schleppklinke
verwenden, die eigens dafur gebaut worden und zugelassen ist. Verbinde die
Schleppklinke mit der Hauptaufhdngung fiir die Karabiner unter Ubereinstimmung
der Empfehlung des Herstellers. Vor dem Schlepp solltest du die Sicherheitsan-
weisungen der kompetenten Schleppausrustung beachten.

Wéhrend des Schleppvorganges nicht iiberbremsen und immer gefiihivoll
steuern, da der Schirm mit einem erhéhten Anstellwinkel fliegt.

Aktives Fliegen

Aktives Fliegen bedeutet, durch Gewichtsverlagerung und gefuhlvolles "Stutzen"
die Kappe des Gleitschirms immer gleichmalig zu belasten. Durch leicht
angebremstes Fliegen erreicht man eine VergroRerung des Anstellwinkels und
damit eine hdhere Stabilitat der Kappe.

Beim Einfliegen in starke oder zerrissene Thermik ist darauf zu achten, dass die
Gleitschirmkappe nicht hinter dem Piloten zurtickbleibt und in einen dynamischen
Stromungsabriss gerat. Verhindert wird dies, indem man beim Einfliegen in den
Aufwindbereich den Steuerleinenzug lockert, um etwas Geschwindigkeit
aufzunehmen.

Umgekehrt muss der Gleitschirm abgebremst werden, wenn die Kappe durch
Einfliegen in einen Abwindbereich oder Herausfliegen aus der Thermik vor den
Piloten kommt.

Beschleunigtes Fliegen

Der GRAVIS ist mit einem sehr effektiven Beschleunigungssystem ausgerustet,
welches uber einen Ful3strecker betatigt wird. Wird die Geschwindigkeit Uber den
Beinstrecker bis zum Maximum gesteigert, kann man schneller aus Abwindzonen
herausfliegen, bei Gegenwind einen besseren Gleitwinkel erzielen oder noch ge-
gen den Wind ankommen.

Beim Eintreten einer extremen Flugsituation muss der Beschleuniger sofort
gelost werden.

Das beschleunigte Fliegen sollte stets dosiert erfolgen. Je turbulenter die
Bedingungen und je geringer der Bodenabstand desto weniger
beschleunigen.
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Es ist gefédhrlich, gleichzeitig zu beschleunigen und zu bremsen. Durch den
geringeren Anstellwinkel im beschleunigten Flug wird der vordere Teil des
Fliigels fiir Turbulenzen empfindlicher.

Bremst Du gleichzeitig, wird der Auftrieb in den hinteren Teil des Fliigels
verlagert und der vordere Teil des Fliigels unnétig entlastet.

Kurvenflug

Der GRAVIS ist wendig, reagiert auf Steuerimpulse (Gewichtsverlagerung und
Zug der kurveninneren Bremsleine) direkt und verzogerungsfrei, nimmt eine
deutliche Seitenneigung bei starkerem, einseitigem Steuerleinenzug auf und fliegt
schnelle, steile Kurven, die bis zur Steilspirale fortgesetzt werden kénnen.

Bei zu weitem oder zu schnellem Durchziehen der Steuerleinen besteht die
Gefahr des Stromungsabrisses.

Landung

Aus einem geraden, pendelfreien Endanflug gegen den Wind lasst man den
Gleitschirm mit Normalfahrt ausgleiten und zieht dann in ca. einem Meter HOohe
uber Grund die Bremsen entschlossen und zlgig durch. Bei starkem Gegenwind
bremst man entsprechend schwacher. Landungen aus Steilkurven heraus und
schnelle Kurvenwechsel vor der Landung sind wegen der damit verbundenen
Pendelbewegungen zu vermeiden.

Lasse die Gleitschirmkappe hinter Dich auf den Boden fallen damit sie nicht gefullt
mit den Eintritts6ffnungen voran auf den Boden auftrifft. Das kann die Zellen
beschadigen.

Vermeide das ,,Abpumpen® des Gleitschirms. Dadurch besteht die Gefahr
eines Stromungsabrisses und damit Absturzes.

Wie komme ich wieder runter?

Die hier beschriebenen Methoden kénnen Material und Struktur des Gleit-
schirms sowie den Piloten bis an die physischen und psychischen Grenzen
belasten. Sie sollten daher nur zum Training sowie in Notsituationen selbst
angewendet werden.

Fiir alle Schnellabstiegshilfen und Extremflugmanéver gilt:

o Erstes Uben nur unter Anleitung eines Fluglehrers oder im Rahmen eines
Sicherheitstrainings.

e Vor dem Einleiten der Manéver sicherstellen, dass der Luftraum unter Dir
frei ist.

o Wahrend der Mandver Blickkontakt zur Kappe und dabei die Hoéhe
stdndig kontrollieren.

e Kannst Du den Gleitschirm nicht mehr unter Kontrolle bringen verwende
rechtzeitig Dein Rettungsgerat. Achte dabei immer auf die Flughdhe.

Ohren-Anlegen

Dieses Manodver ist nur effektiv, um aus maRigem Aufwind horizontal zu
entkommen, ohne noch weiter Hohe zu gewinnen (z.B. unter der Wolkenbasis
oder bei Gefahr, rickwarts ins Lee geblasen zu werden).Zum Ohren-Anlegen
nimm, ohne die Bremsen loszulassen, beidseitig nur die dufersten Leinen am
A-Tragegurt in die Hand und zieht diese symmetrisch nach unten, um ein ruhiges
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Anlegen der Flugelenden zu gewahrleisten. Beachte, dass sich dadurch der
Anstellwinkel erhéht, sich der Bremsweg bis zum Uberziehen verringert und die
Sackfluggrenze naher ruckt. Die gleichzeitige Betatigung des
Beschleunigungssystems wirkt diesen negativen Erscheinungen entgegen. Nach
dem Freigeben der Leine offnen die Ohren grundsatzlich von selbst. Sollte dies
nicht der Fall sein, beidseitig gleichmalig ,Pumpen®.

Mit angelegten Ohren darf keine zusétzliche Steilspirale geflogen werden, da
nur ein Teil der Leinenaufhdangungen die erhéhte Kurvenlast aufnehmen
kann und das Material iiberlastet werden kénnte.

B-Leinen-Stall

Hohe kann sehr leicht durch Spiralen oder steile Kurven abgebaut werden. Der
B-Leinen-Stall ist kein geeignetes Mandver um effektiv Hohe abzubauen. Zudem
wirkt er sich sehr negativ auf die Lebensdauer des Materials aus.

Willst Du trotzdem einen B- Stall durchfihren, durfen wahrend des Mandvers die
Bremsen nicht gewickelt sein. Die B-Tragegurte werden langsam und symmetrisch
heruntergezogen. Die Stromung reildt ab, Du kippst nach hinten und gehst in einen
vertikalen Sinkflug Uber.

Sollte wédhrend der Einleitung bzw. wahrend des B- Stalls ein instabiler
Flugzustand entstehen (Drehbewegung um die Hochachse, Rosette der
Kappe) den B- Stall unverziiglich ausleiten.

Zum Ausleiten des B-Leinen-Stalls gib beide B-Tragegurte gleichzeitig frei
(Schaltzeit ca. 1 Sekunde). Die Gleitschirmkappe kippt nach vorne, nimmt
unverzuglich wieder Fahrt auf und geht in den Normalflug Uber.

Sollte ein Sackflugzustand bestehen bleiben, driicke die A- Tragegurte nach
vorne oder betitige das Beschleunigungssystem. Als Bereitschaft dazu
empfehlen wir generell nach dem Ausleiten des B- Leinen-Stall: Hande an
die A-Gurte.

Folgende Fehler sind unbedingt vermeiden:

o die Bremsen wahrend des Manovers wickeln,

e zu weites Ziehen der B-Tragegurte, sodass die A- Tragegurte mitgezogen
werden,

e asymmetrisches Herunterziehen der B- Tragegurte,

e zu langsames Ausleiten,

¢ loslassen der B-Tragegurte ohne gleichzeitig mit den Hdnden nach oben zu
gehen,

e anbremsen direkt nach oder wahrend des Ausleitens.

Steilspirale

Bei starkerem, einseitigem Steuerleinenzug sowie dementsprechender
Gewichtsverlagerung nimmt der Gleitschirm eine deutliche Seitenneigung auf und
fliegt schnelle, steile Kurven, die bis zur Steilspirale fortgesetzt werden kénnen.
Lose beim Einleiten die kurvenaullere Bremsleine immer ganz und lasse dem
Schirm Zeit, die Drehbewegung aufzunehmen.

Kontrolliert einleiten und nicht schlagartig durchziehen. Bei zu weitem oder
zu schnellem Durchziehen der Steuerleinen besteht die Gefahr des Stro-
mungsabrisses. Beachte, dass die Steuerdriicke in der Steilspirale wesent-
lich héher als im Normalfilug sind.
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Bist Du in der Spirale, nimm eine neutrale Pilotenposition ein indem Du das zur
Kurveninnenseite verlagerte Gewicht zuricknimmst. Die AuRenbremse dabei so
stark anzuziehen, dass der Schirm nicht weiter beschleunigen kann. In der
Spiralphase bleibt die Innenbremse relativ statisch (nur geringe Korrekturen), tber
die AuRenbremse steuerst Du die Spirale (steiler oder flacher). Verlangsamt der
Schirm, gib die Bremse etwas frei, wird er schneller, Aulenbremse mehr
anziehen. Versuche dabei den Druck auf die Innenbremse relativ gleich zu halten.

Wird die AuBenbremse zu wenig betatigt, kann der Schirm in eine sehr steile
Spirale iibergehen, da er einerseits nicht am ,,auf die Nase gehen“ gehindert
wird, andererseits der AuBenfliigel am Einklappen gehindert wird, was
normalerweise ein zu aggressives Beschleunigen und Ubergehen in den
Spiralsturz dampfen wiirde.

Zum Ausleiten verlagere das Gewicht leicht nach Aulen, |6se kontrolliert die
kurveninnere Bremse und bremse gefuhlvoll die kurvendulRere Seite an bis Du
merkst, dass sich der Schirm aufzurichten beginnt. Baue die Kurvenenergie in
Kreisen ab bis die Kappe normal tber Dir steht.

Solltest Du unter ungiinstigen Einfliissen stabil spiralen, ist die Steilspirale
aktiv auszuleiten.

Dies erfolgt, indem Du zusatzlich zur Gewichtsverlagerung nach Aulen ent-
schlossen die kurvenduBBere Seite anbremsen, bis Du merkst, dass sich der
Schirm aufzurichten beginnt. Dann wieder gefiihlvolles Nachbremsen der
kurveninneren Seite iiber mehrere Umdrehungen bis zum Normalflug. Dabei
kann der Gleitschirm stark nach vorne nicken und Du musst ihn mit dosier-
tem Bremseneinsatz abbremsen.

Bei extremen Sinkwerten kann es durchaus erforderlich sein, mit beiden
Handen auBen Gegenbremsen zu miissen. Dabei erfolgt die Ausleitung
radikaler und der Schirm nickt deutlich nach vorne, sodass Du den Schirm
vehement abfangen musst.

Immer Kontrolle der Sinkwerte! Gewicht in der Spirale nicht auch noch nach
innen legen, sondern der Fliehkraft folgen. Die Sinkwerte in der Spirale
kénnen sehr hoch sein und damit auch die g- Belastung fiir den Kérper. Dies
kann, je nach physischer Konstitution, auch zur Bewusstlosigkeit fiihren.

Bei Anzeichen von Schwindel oder Blackout die Spirale sofort kontrolliert
ausleiten.

Fliege die Steilspirale nur dann, wenn Du dieses Manéver beherrscht und
erforderlich ist.

Wingover

Mit dem GRAVIS kannst Du hohe Wingover fliegen. Bitte bedenke, dass falsch
eingeleitete Wingover zu teilweise sehr heftigen Reaktionen des Gleitschirms
fuhren konnen.

Fliege Wingover nur dann, wenn Du dieses Manéver beherrscht.
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Was mache ich wenn es passiert?

Knoten und Verhanger

Wenn Du beim Start einen Knoten oder Verhanger bemerkst (Blick auf die Kappe)
sofort den Start abbrechen. Wenn Du erst nach dem Abheben bemerkst, dass ein
Knoten oder Verhanger in den Leinen vorhanden ist, musst Du durch
Gewichtsverlagerung (zusatzlich durch einen vorsichtigen, dosierten Einsatz der
Bremse auf der gegenuberliegenden Seite des Knotens oder Verhangers) den
Gleitschirm stabilisieren.

Ohne Reaktion geht ein verhdngter Schirm meist in eine stabile Steilspirale
lber.

Wenn Du ausreichend Hohe hast (keine Piloten in der Nahe, nicht in der Nahe von
Hindernissen) kannst Du versuchen, die verknoteten Leinen oder den Verhanger
zu lésen. Mdglichkeiten hierzu sind pumpen auf der verhangten Seite, ziehen der
Stabilo-Leine oder einklappen und Wiederoffnen der verhangten Seite. Gelingt
dies nicht, sofort zum nachsten Landeplatz fliegen.

Wenn sich der Knoten oder Verhédnger in den Leinen nicht I6sen ldsst, nicht
zu stark oder zu lange an den Leinen oder Bremsen ziehen. Es besteht
erhohtes Risiko, dass die Vorwartsfahrt zu stark verringert
(Stromungsabriss) oder eine Negativdrehung (Trudeln) eingeleitet wird.

Sackflug

Der GRAVIS st prinzipiell nicht sackflugempfindlich und beendet einen Sackflug
normalerweise selbststandig. Aktives Ausleiten ist durch gleichzeitiges Nach —
Vorne - Drucken beider A-Tragegurte maoglich.

Speziell das Fliegen mit einem nassen Gleitschirm erhéht das
Sackflugrisiko. Deshalb sollte auf das Fliegen in extrem feuchter Luft oder
bei Regen grundsiétzlich verzichtet werden. Eine nasse Schirmkappe kann
das Flugverhalten massiv beeintrachtigen und die Gefahr eines friihzeitigen
Strémungsabrisses erheblich erhéhen.

Wenn es jedoch unvermeidlich ist im Regen zu fliegen (z.B. auf Strecke bei
Fehleinschatzung der Wettersituation) vermeide plétzliche Bewegungen
oder radikale Steuerimpulse, fiihre keine Abstiegshilfen oder sonstige
Flugfiguren durch und beriicksichtige speziell bei der Landung die
veranderten Flugeigenschaften.

Im Sackflug diirfen die Bremsen nicht betétigt werden, da der Gleitschirm
unverziiglich in den Fullstall iibergeht.

Versuche in Bodenndhe den Sackflug nicht auszuleiten. Die auftretende
Pendelbewegung kann fiir dich sehr gefdahrlich werden. Bereite dich darauf
vor, dass eine spezielle Landetechnik erforderlich sein kann richte dich
deshalb komplett im Gurtzeug auf.

Einseitiges Einklappen

Das Wiederoffnen erfolgt rasch und meist ohne Zutun des Piloten. Du kannst es
unterstitzen indem Du zuerst die Drehbewegung der Kappe durch Gegensteuern
stabilisierst und dann auf der eingeklappten Seite ein oder mehrmals die
Steuerleine kraftig und kurz ziehst ("aufpumpen®).

Erfolgt ein Klapper im beschleunigten Flug, I6se zuerst den Beschleuniger
um die Stabilisierung und das Wiederéffnen der Kappe zu unterstiitzen.
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Frontales Einklappen

Der Frontstall 6ffnet gewdhnlich selbststandig. Bei frontalem Einklappen kannst
Du das Wiederoffnen durch kurzes Ziehen beider Steuerleinen unterstutzen.

Notsteuerung

Sollte es aus irgendeinem Grund nicht moglich sein mit den Steuerleinen zu
steuern, dann kannst Du auch mit den hinteren Tragegurten steuern und landen.
Der dazu erforderliche Zug ist dabei relativ hoch.

Im Endanflug unbedingt auf die Steuerung iiber die hinteren Tragegurte
wechseln. Bei der Steuerung (liber die hinteren Tragegurte sind die
Steuerwege wesentlich kiirzer.

Trudeln

Trudeln ist ein gefahrliches Flugmanéver und sollte nicht absichtlich
erflogen werden (mit Ausnahme im Rahmen eines durch qualifiziertes
Personal durchgefiihrten Sicherheitstrainings!)

FUr das Trudeln gibt es zwei Ursachen: Entweder wird eine Bremsleine zu schnell
und weit durchgezogen (Beispiel: Einleiten einer Steilspirale) oder im Langsamflug
wird eine Seite zu stark angebremst (Beispiel: beim Thermikkreisen). Wenn die
rotierende Kappe uber oder leicht vor Dir erscheint und beide Bremsen
freigegeben werden, wird das Trudeln (Negativdrehung) ausgeleitet und der
Gleitschirm geht wieder in den Normalflugzustand uber.

Wird die Negativkurve ldnger gehalten, kann der Gleitschirm beschleunigen
und bei der Ausleitung einseitig weit nach vorne schieSen. Ein impulsives
Einklappen, ein Verhdnger oder sogar das Hineinfallen in die Kappe kénnen
die Folge sein.

Fulistall

Der Fulistall ist ein gefdhrliches Flugmanéver und sollte nicht absichtlich
erflogen werden (mit Ausnahme im Rahmen eines durch qualifiziertes
Personal durchgefiihrten Sicherheitstrainings, wenn Du ihn beherrschst
UND ES UNBEDINGT ERFORDERLICH IST.!)

Ziehe die Bremsen zugig bis zur gestreckten Armlange durch und halte die Hande
unterhalb des Sitzbrettes. Bei Erreichen der Stallgeschwindigkeit entleert sich die
Kappe schlagartig, und kippt plétzlich nach hinten weg. Das Erreichen der
Minimalfahrt kindigt sich durch markantes Nachlassen der Fahrtgerausche und
Anstieg der Steuerkrafte an. Bis zu diesem Punkt ist ein Anfahren des Schirms
durch gleichmafiges Losen der Bremsen moglich, die Kappe kippt jedoch deutlich
nach vorne, sodass ein Anbremsen erforderlich sein kann. Wenn die Kappe weiter
abbremst und dadurch nach hinten wegkippt, darfst Du auf keinen Fall die
Bremsen freigeben. Die Folge ware: Du befindest dich vor der Kappe, die Kappe
hinter Dir. Im nachsten Moment fallst Du nach unten, die Kappe nimmt volle Fahrt
auf und beschleunigt Dich auf einer Kreisbahn Uber die Kappe. Du kdnntest im
Extremfall ins Segel fallen.

Der Fullstall wird erst ausgeleitet, wenn er stabilisiert ist, d.h. wenn sich die
entleerte Kappe Uber oder leicht vor Dir befindet. Lasse die Kappe vorfullen,
indem Du die Bremse ein wenig frei gibst und sobald die Kappe stabil Uber Dir
steht, gibt die Bremsen vollstandig frei und der Schirm nimmt wieder Fahrt auf.
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Gibst Du beim Ausleiten des Fullstalls die Bremsen im falschen Moment, zu
schnell, asymmetrisch oder nur unvolistindig frei, kannst Du im
schlimmsten Fall in die Kappe fallen!

Pflege, Reparatur, Nachprufung

Pflege

Ein fabrikneuer Schirm ist bei der Lieferung stark komprimiert was
ausschlieBlich dem Transport dient. Lege Deinen neuen Schirm nach der
Auslieferung und der ersten Kontrolle durch Dich locker zusammen. Auch
solltest Du dich nicht auf einen verpackten Schirm (z.B. im Packsack) setzen.
Das Gleiche gilt fur Dein Gurtzeug. Lasse dich nicht mit angelegtem Gurtzeug
rucklings auf den Boden fallen, weil dadurch der Protektor Schaden nehmen
kann.

Schirm regelmalig ausschutteln und das Laub, Gras, Sand, etc. entfernen.

Bei langerer Lagerung 6ffne den Rucksack und den Spanngurt und rolle die
Schirmkappe ein wenig auseinander, damit Luft an das Tuch gelangen kann
und die Spannung vom Material genommen wird.

Trocken und lichtgeschutzt, nie in der Nahe von Chemikalien, bei einer
Temperatur, die idealer weise zwischen 5 und 30 Grad Celsius und einer
Luftfeuchtigkeit von 55- 75% betragen sollte, lagern.

Nie unndétig in der Sonne und speziell an heilRen Tagen nicht im geschlossenen
Auto lagern (vermeide Temperaturen Uber 30 Grad Celsius).

Das Gleitschirmtuch verliert durch UV-Strahlung an Festigkeit und wird damit
luftdurchlassig. Deshalb solltest Du den Gleitschirm erst kurz vor dem Start
auslegen (und nach der Landung rasch wieder einpacken, um ihn vor
unnotiger UV- Belastung zu schutzen.

Spule (zB. nach einer Wasserlandung im Meer) nur mit frischem Wasser,
vermeide das Eintauchen in ein Schwimmbad, da das Chlor das Tuch
beschadigt.

Trockne so, dass Uberall Luft an das Gewebe gelangen kann.

Verwende keine chemischen Reinigungsmittel, harte Bdirsten oder die
Waschmaschine, da die Beschichtung zerstort und damit die Festigkeit des
Gewebes beeintrachtigt wird. Verwende nur lauwarmes SiRwasser und einen
weichen Schwamm. Fur hartnackigere Falle empfiehlt sich ein mildes
Neutralwaschmittel. Anschlieffend spule den Schirm grundlich und lasse ihn an
einem schattigen und gut bellfteten Ort trocknen.

Nach Uberbelastungen, Baum- oder Wasserlandungen oder andere Extremsi-
tuationen mussen alle Leinen auf ihre Festigkeit und Lange sowie die Kappe
auf Beschadigungen kontrolliert werden.

Grundsatzlich gibt es keine spezielle Packmethode fur ICARO Gleitschirme. Es
ist lediglich darauf zu achten, dass die Stabchen in den Eintrittsoffnungen nicht
geknickt werden.

Das Kompressionsband immer quer zur Eintrittskante um den Schirm legen
und gefuhlvoll zuziehen, sodass der Schirm zusammengehalten, jedoch nicht
zu sehr zusammengezogen wird.

Die schonendste Packweise ist jedoch die Verwendung eines
Zellenpacksacks. Dieser bietet folgende Vorteile:
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e Auch bei starkerem Wind ist der Gleitschirm einfach handzuhaben, da die
Kappe zum Zusammenlegen nicht ausgebreitet werden muss.

e Der Gleitschirm liegt schon wahrend des Packvorgangs zum grofdten Teil
auf dem Stoff des Zellenpacksacks und ist damit vor Steinen, Pflanzen und
Feuchtigkeit des Untergrunds geschutzt.

e Durch die Kletttasche im vorderen Teil des Zellenpacksackes bleiben die
Verstarkungen der Eintrittskante wirklich knickfrei GUbereinander.

e Der Schirm kann durch das seitliche Netz besser trocknen, sollte er einmal
feucht geworden sein.

e Das sehr kleine Packen des Schirms und das muhselige Einpacken in den
Innenpacksack ist nur mehr Geschichte; der Schirm wird dadurch
wesentlich mehr geschont, weil die Kappe loser gepackt im Zellenpacksack
aufbewahrt werden kann.

Packanleitung:

e Zellenpacksack auflegen
e Gleitschirm im gerafften Zustand auf den Zellenpacksack legen

e Achterliek herausziehen und Leinen auf das Untersegel des Gleitschirms
legen

e Eintrittskante auf beiden Seiten Zelle auf Zelle legen

e Die gesamte Eintrittskante hinlegen und mit der Kletttasche fixieren

o Kompressionsriemen schlielRen, damit die Kappe nicht verrutschen kann
e Tragegurte in der Tragegurttasche verstauen

e Achterliek beidseitig zusammenraffen

e Fixierungsbander schliel3en

e Langsreillverschluss schlielen

e Kordel Zugband oben und unten festziehen

e Zellenpacksack zusammenlegen und mit dem Klettband fixieren

e Achte darauf beim Einpacken des Gleitschirms auf Insekten in der
Schirmkappe. Manche Arten erzeugen Sauren wodurch Flecken entstehen,
andere beilden sich durch das Material und verursachen dadurch Ldocher.

Zu Deiner eigenen Sicherheit empfehlen wir Dir: Solltest Du langere Zeit
nicht fliegen, Uberpriife Deinen Gleitschirm (zB. Schimmelflecken, SpleiBung
der Leinen, Sichtpriifung der Kappe, Korrosion der Leinenschlésser, etc.).
Solltest Du Dir nicht sicher sein, dass Dein Gleitschirm lufttiichtig ist, lasse
ihn durch einen autorisierten ICARO- Checkbetrieb liberpriifen. Das Gleiche
empfehlen wir auch fiir Gurtzeuge und Rettungsgerite.

Reparatur

Kleinere Locher (max. 20x20 mm) in der Gleitschirmkappe kannst Du selbst
reparieren, indem Du mit speziellem Klebesegel von der Unter- und Oberseite je-
weils einen Flicken Uber die schadhafte Stelle klebst. Schneide diese rund, damit
an den Flicken keine Ecken, die sich sehr leicht I16sen kdnnten, vorhanden sind.

Beschadigte Leinen mussen getauscht werden. Dies sollte grundsatzlich durch
eine hierzu von ICARO paragliders autorisierten Person/ Flugschule/ Handler
erfolgen. Beim Selbsttausch vergleicht man deren Lange mit ihrem Gegenstlick
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auf der anderen Seite. Wenn eine Leine ausgetauscht wurde, den Gleitschirm erst
in der Ebene aufziehen und Uberprifen, ob alles in Ordnung ist, bevor man fliegt.

Alle anderen Arten von Beschédigungen diirfen nur von einem autorisierten
Fachbetrieb oder dem Hersteller repariert werden. Fiir Reparaturen an
ICARO Gleitschirmen diirfen nur Originalteile (Klebesegel, Segeltuch,
Leinen, Leinenschlésser, Tragegurte) verwendet werden, die Du direkt bei
ICARO paragliders oder einem autorisierten Handler oder Flugschule
erhéltst.

Durch jede Veranderung am Gleitschirm, auBler jene vom Hersteller
genehmigte, erloschen die Musterpriifung und alle Garantieanspriiche.

Nachpriifung

Gemal den derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen und Vorschriften besteht
die Moglichkeit, dass Du Deine Ausrustung selber nachprufen darfst
(Selbstprifung; siehe Anhang).

Wir empfehlen jedoch Nachprufungen durch eine hierzu von ICARO Paragliders
autorisierte Person/ Flugschule/ Handler durchfihren zu lassen (Fremdprifung),
da in der Regel nur diese uber die erforderlichen personlichen und
infrastrukturellen Voraussetzungen verfugen.

Nachprifungsintervall
24 Monate oder 150 Betriebsstunden, je nachdem was friiher eintritt.
Ohne diese Nachpriifung erlischt die Musterpriifung des Gleitschirms!

Wenn haufig am Meer, im Sand, in salziger Luft oder extreme Mandver (Acro,
Abstiegshilfen) geflogen werden, empfehlen wird Dir aus Sicherheitsgrinden ein
Checkintervall von 12 Monaten oder 100 Betriebsstunden.

Auch die Stunden des Bodenhandlings zahlen zu den Betriebsstunden. Auf Grund
der mechanischen Beanspruchung der Gleitschirmkappe empfehlen wir, speziell
bei Schirmen mit leichterem und damit dinnerem Tuch, die Stunden des
Bodenhandlings mit dem Faktor 1,5 zu multiplizieren.

Nicht nur Gleitschirme unterliegen einer regelmédBigen Nachpriifung, auch
Gurtzeuge und Rettungsgerdte sind regelmaBig auf Lufttiichtigkeit zu
liberpriifen. Alle Uberpriifungen sind zu dokumentieren.

Bei Aluminiumkarabinern wird generell ein Tauschintervall von 2 Jahren oder
150 Betriebsstunden empfohlen.

Alle Nachpriifungen und Reparaturen sind von der durchfiihrenden Person
im Betriebshandbuch (siehe Seite 2) einzutragen und zu bestatigen.

Garantie gibt es auch

Mangel an neuen Produkten oder neuen Teilen, die auf Material- oder
Herstellungsfehler zurtckzufihren sind und innerhalb des gesetzlichen
Gewahrleistungszeitraums von zwei Jahren auftreten (beginnend mit dem
Zeitpunkt der Erstauslieferung) werden behoben, sofern Material- bzw.
Herstellungsfehler von ICARO Paragliders als solche anerkannt werden.

Zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistungspflicht gibt ICARO Paragliders auf
Gleitschirme, Gurtzeuge und Rettungsgerate eine Garantie im nachfolgend
angefuhrten Umfang.
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Gleitschirme: 24 Monate oder 150 Betriebsstunden, je nachdem, was vorher
eintritt.

Gurtzeuge und Rettungsgerate: 24 Monate

Garantie gilt ausschliel3lich fir ICARO- Geréate mit
abgeschlossener EN und/oder LTF- Musterprifung.

Was umfasst die Garantie?

Die Garantieleistung umfasst die erforderlichen Ersatzteile und die im
Zusammenhang mit dem Austausch oder der Reparatur der schadhaften Teile
(ausgenommen Verschleillteile).anfallenden Arbeitszeit, sofern Material- bzw.
Herstellungsfehler von ICARO Paragliders als solche anerkannt wurden.

Unter welchen Voraussetzungen gilt die Garantie?

e |CARO Paragliders muss sofort nach der Entdeckung eines Mangels informiert
werden.

e Der Schirm/ das Gurtzeug/ Rettungsgerat wurde normal verwendet und gemafn
Handbuch gepflegt und gewartet. Dies schlie3t insbesondere auch die sorgfal-
tige Trocknung, Reinigung und Aufbewahrung mit ein.

e Der Schirm/ das Gurtzeug wurde nur innerhalb der geltenden Richtlinien und
Betriebsgrenzen verwendet und alle durchgefuhrten Flige missen anhand des
Flugbuchs nachweisbar sein.

e Es wurden nur Original-Ersatzteile verwendet sowie Nachprufungen,
Austausch und/ oder Reparaturen ausschliel3lich von einem/r von ICARO Pa-
ragliders autorisierten Betrieb/ Person ausgefuhrt und ordnungsgemafy doku-
mentiert.

e Die Registrierung muss innerhalb von 6 Wochen ab dem Kauf des
Gleitschirmes bei einem offiziellen Handler/ einer Flugschule mit dem
entsprechenden online- Formular (www.icaro-paragliders.de) bei ICARO Pa-
ragliders erfolgen).

Was ist von dieser Garantie ausgeschlossen?

e Gleitschirme und Gurtzeuge, die zu Schulungszwecken, Acro- oder sonstigen
offiziellen Wettbewerben eingesetzt werden.

e Gleitschirme und Gurtzeuge, die in einem Unfall verwickelt waren.

e Rettungsgerate, mit denen bereits ein Notabstieg durchgefuhrt wurde.

e Gleitschirme, Gurtzeuge und Rettungsgerate, die eigenmachtig verandert
wurden.

e Gleitschirme, Gurtzeuge und Rettungsgerate, die nicht bei einem autorisierten
Handler/ Flugschule gekauft wurden.

e Gleitschirme, Gurtzeuge und Rettungsgerate, wenn die vorgeschriebenen
Nachprufungsintervalle nicht eingehalten wurden.

e Gleitschirme, Gurtzeuge und Rettungsgerate wenn die vorgeschriebene Nach-
prufung nicht von einem/r von ICARO Paragliders autorisierten Betrieb/ Person
durchgefuhrt wurde.

e Schaden, die durch unsachgemalle Lagerung eingetreten sind, wie
z.B. feuchter Raum, Hitze, direkte Sonnenbestrahlung, ...

e Teile, die aufgrund normalen Verschleilles ausgewechselt werden mussen.
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e Farbveranderungen des Tuchmaterials.

e Schaden durch LoOsungsmittel, Sand, Salzwasser, Insekten, Sonne,
Feuchtigkeit oder ,Debag“ — Spriinge.

e Schaden, die durch das unsachgemalle Anbringen von Logos am Gleitschirm
verursacht werden.

e Schaden, die durch hohere Gewalt verursacht wurden.

e Schaden, die durch den Betrieb mit Motor oder beim Windenschlepp verur-
sacht werden.

Im Falle einer erledigten Reklamation lduft die Garantiezeit weiter, der
Garantiezeitraum und die damit verbundenen Garantie-anspriiche werden
nicht verlangert und gelten nur bis zum urspriinglichen Ablaufdatum. Die
Frachtkosten fiir den Hin- und Riicktransport werden jedoch nicht von
ICARO Paragliders iibernommen.

Zum Abschluss ....

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht an erster Stelle unserer Bemuhungen.
Deshalb sind wir offen fur alle Verbesserungsvorschlage und konstruktive Kritik
von Dir denn nur dann kdonnen wir diese in unsere neuen Produkte einflie3en
lassen.

Auch wollen wir jederzeit in der Lage sein, Dich Uber aktuelle technische
Neuerungen sowie Informationen uber Deinen Gleitschirm informieren. Das
konnen wir allerdings nur, wenn Du dich bei ICARO paragliders mittel
Garantieanmeldung registrieren lasst.

Diese findest Du auf unserer Homepage unter www.icaro-paragliders.com.

Anhang

Garantieanmeldung

Bitte fulle die Garantieanmeldung auf unserer Homepage aus und schicke sie uns
( www.icaro-paragliders.com ). Danke !

Prufvorgaben/—-ablauf fiir Lufttichtigkeitspriufungen
Selbstpriifung

Erforderliche Voraussetzungen fur ausschliel3lich personlich und einsitzig genutzte
ICARO Gleitschirme, Gurtzeuge und Rettungsgerate:

e Besitz eines gultigen unbeschrankten Luftfahrerscheins, Sonderpilotenscheins
fur Gleitschirm oder eine als gleichwertig anerkannte auslandische Lizenz.

e Eine 2 Monate dauernde Einschulung bei ICARO an allen Gleitschirmen,
Gurtzeugen und Rettungsgeraten von ICARO paragliders

Wenn der Gleitschirm/ das Gurtzeug oder das Rettungsgeréit selbstiandig
nachgepriift wurde, dann ist ab diesem Zeitpunkt die Musterpriifung bei
Nutzung durch Dritte ausgeschlossen. Das Gleiche gilt bei Verkauf der
Gerate. Weiters erloschen alle Garantieanspriiche!

Fremdpriufung


http://www.icaro-paragliders.com/
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Erforderliche personliche Voraussetzungen fur die Nachpriufung von ICARO
Gleitschirmen, Gurtzeugen und Rettungsgeraten, die von Dritten genutzt werden
sowie fur Tandem:

Gultige Autorisierung von ICARO Paragliders zur Instandhaltung oder
Instandsetzung von ICARO Gleitschirmen, Gurtzeugen und Rettungsgeraten

Besitz eines gultigen unbeschrankten Luftfahrerscheins, Sonderpilotenscheins
fur Gleitschirm oder eine als gleichwertig anerkannte auslandische Lizenz.

Eine berufliche Tatigkeit von mindestens zwei Jahren im Bereich der
Herstellung, Instandsetzung oder Instandhaltung von Gleitschirmen, davon
mindestens 6 Monate innerhalb der letzten 24 Monate.

Eine dreiwdchige Einschulung an allen ICARO Gleitschirm-, Gurtzeugen- und
Rettungsgeratetypen bei ICARO Paragliders.

Erforderliche Ausstattung fir Nachprifungen

Kalibrierte und justierte Mess- und Prufgerate, wie:

Messvorrichtung zur Messung der Porositat des Gleitschirmtuchs
Messvorrichtung zur Messung der Reilfestigkeit des Gleitschirmtuchs
Stahlmaflband nach DIN, Klasse 2

Prazisionsfederwaage mit Messbereich von 0 bis 30 daN zur Ermittlung der
Dehnungs- und Ruckstellwerte von Gleitschirmleinen

Messvorrichtung zur Messung und Dokumentation der Langenmessung von
Gleitschirmleinen unter 5 daN Zug

Messvorrichtung zur Messung und Dokumentation der Zugfestigkeit von
Gleitschirmleinen

Nahmaschine mit der Gleitschirmstoffe, und -leinen sowie Gurtmaterial
unterschiedlicher Starken genaht werden konnen.

Groler sauberer und heller Raum, wo der gesamte Gleitschirm aufgehangt
und aufgelegt werden kann.

Materialdaten fur eine fachgerechte Nachprifung des Gleitschirms, Gurtzeugs
und Rettungsgerates. Diese koénnen unter Angabe des Typs, der
Seriennummer, der Grole und des Baujahrs bei ICARO Paragliders
angefordert werden.

e Spezielle Anweisungen und/ oder Sicherheitsmitteilungen des Herstellers
fur die konkrete Gleitschirm-, Gurtzeug- oder Rettungsgeratetype:

e Sonstige Lufttichtigkeitsanweisungen

e Die von ICARO Paragliders vorgegebenen Aufzeichnungen und Formulare:

o Stuckprufungsprotokoll des konkreten Gleitschirms, Gurtzeugs oder
Rettungsgerates

o Aktuelle Fassung des Checkprotokolls flir Nachprifungen von ICARO
Gleitschirmen, Gurtzeugen oder Rettungsgeraten

o Aktuelle Fassung der Anweisung fur Nachprifungen von ICARO Gleit-
schirmen

Die zur Prifung von Gleitschirmen, Gurtzeugen und Rettungsgeraten erforder-
lichen Normen und Luftfahrttechnischen Vorschriften in der zum Zeitpunkt gul-
tigen Fassung.

Aktuelle Fassung der Packanweisung fur das konkrete Rettungsgerat
Aktuelle Fassung des Handbuchs
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Prufablauf
Identifizierung des Gerates

Die Daten wie Modell, Typ, Seriennummer, Typenschild, Musterprifungsplakette
uberprifen und im Checkprotokoll aufnehmen.

Prufung der Luftdurchlassigkeit

Die Luftdurchlassigkeit wird an insgesamt vier Stellen am Ober- und Untersegel
mit einem Porositatsmessgerat gepruft, die Messergebnisse in das Checkprotokoll
eingetragen und mit den werksinternen Vorgaben verglichen und bewertet.

Grenzwerte: Ergibt eine Messung einen Wert unter 20 Sekunden, verliert der
Gleitschirm die Musterprifung.

Prufung der Tuchfestigkeit

Bei augenscheinlich stark gebrauchten Geraten ist die Qualitdt des Tuches mit
einem Reildtest zu Uberprufen. Mit einer Federwaage wird gepruft, ob noch eine
Weiterreildfestigkeit des Tuches von mindestens 0,5 daN vorhanden ist. Mit eine
Nadel mit (Durchmesser = 1mm) wird ins Gewebe direkt an einem Ripp-Stopp
Verstarkungsfaden eingestochen. Hierbei hat die Uberpriifung an zwei Stellen zu
erfolgen:

e Im Ober und Untersegel neben dem A-Leinenloop der mittleren Leine
¢ In der Mitte einer mittleren Bahn im Obersegel

Sichtkontrolle der Kappe und der Leinen

Ober- und Untersegel, Eintrittskante, Austrittskante, Rippen, Zellzwischenwande,
Nahte, Flairs, Leinen und Leinenloops werden auf Risse, Scheuerstellen,
Dehnungen, Beschadigungen der Beschichtung, Reparaturstellen und sonstige
Auffalligkeiten untersucht.

Kleine Locher konnen beidseitig des Segels mit Originalklebesegel verklebt
werden (Durchmesser max. 2 cm), bei groReren Lochern muss, je nach Lage des
Loches, entweder ein Segelteil eingenaht werden oder die gesamte Bahn (bis zur
nachsten Designnaht) ausgetauscht werden. Flr Nahte muss der Originalfaden
verwendet werden.

Sichtkontrolle der Tragegurte und Verbindungsteile

Es erfolgt die Sichtkontrolle der Tragegurte, des Beschleunigersystems, der
Leinenschldsser und aller Leinen. Jede Leine muss auf Nahte, Beschadigung des
Mantels, Knickstellen oder sonstige Beschadigungen genau gecheckt werden.
Ebenso die Verbindungen zu den Galerieleinen und der Kappe.

Prufung der Leinenfestigkeit

Aus jeder Leinenebene (A, B, C) wird jeweils aus der Schirmmitte eine Stamm-/
Mittel- und Galerieleine ausgebaut und mit dem Zugfestigkeitsprifgerat auf 125%
der vom Hersteller vorgegebenen Bruchlast belastet.

Die ausgebauten Leinen sind im Checkprotokoll zu benennen (z.B. A1, B1, C1,
links). Dies ist wichtig, damit bei einer spateren Nachprifung nicht die bei der
vorhergegangenen Prufung ersetzten Leinen gepruft werden. Alle gepruften
Leinen werden durch neue ersetzt und diese gekennzeichnet, damit bei nachstem
Check die gleichen Leinen ausgebaut und gepruft werden.
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Prifung der Leinenlangen, der Trimmung und der Leinensymmetrie

Die Tragegurte werden befestigt, die einzelnen Leinen ausgelegt und mit
5 daN belastet. Die Vermessung erfolgt vom Einhangepunkt der Leine am
Leinenschloss bis zur Kappe einschlieRlich Leinenloop. Jede einzeln ermittelte
Gesamtleinenlange ist im Leinenvermessungsprotokoll zu dokumentieren.

Gesamtbewertung

Wenn alle einzelnen Ergebnisse im Uberprifungsprotokoll geprift und
eingetragen sind, muss der Prifer eine Bewertung des Gesamtzustandes
durchfuhren. Hier handelt es sich um eine subjektive Bewertung des Prufers, der
den Gesamteindruck des Gleitschirms bewertet. Bewertet werden

e Der technische Gesamtzustand und

e Der optische Gesamtzustand.

Das bedeutet, dass ein technisch neuwertiges Gerat optisch einen ziemlich
gebrauchten Zustand aufweisen kann (zB. durch Fliegen im Ausland bei Sand,
roter Erde, feuchten Verhaltnissen, ...). Flugtechnisch ist jedoch der technische
Zustand des Gerates wichtig. AbschlieRend wird auch der Packsack auf
Verschleiy an ReilRverschluss, Nahten und Tragegurten Uberpruft und bei Bedarf
repariert. Sollte der Gleitschirm in einem schlechten Gesamtzustand sein, kann
der Prifer die Betriebstlchtigkeit statt flir 24 nur noch fur 12 Monate erteilen.

AuBergewdbhnliche Méngel sind vom Priifer innerhalb von drei Tagen an
ICARO Paragliders zu melden.

Falls bei der Prifung ein Mangel festgestellt wird, darf mit dem Gerat nicht weiter
geflogen werden. Es muss dann eine Instandsetzung durch ICARO Paragliders
oder einer von ihr autorisierten Person/ Checkbetrieb durchgefuhrt werden.

Die Aufbewahrungsfrist der Nachprufunterlagen betragt bis zur nachsten
Nachprifung.

Kennzeichnung der Nachprifung

Die Bestatigung der ordnungsgemals und nach Firmenangaben durchgeflhrten
Nachprifung von einer von ICARO paragliders autorisierten Prifperson/
Checkbetrieb erfolgt mittels Stempel. Dieser Nachpriufstempel ist vollstandig
auszufullen (Zeitpunkt der nachsten Nachprufung, Ort, Datum, Unterschrift und
Prifername. Wenn der Gleitschirm selbstandig nachgeprift wurde, dann ist ab
diesem Zeitpunkt die Musterprufung bei Nutzung durch Dritte ausgeschlossen.
Das Gleiche gilt bei Verkauf der Gerate.

Die Nachpriifung ist am Gerét neben dem Typenschild mit Nachpriifstempel
zu vermerken sowie im Betriebshandbuch einzutragen.
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Leinenubersichtsplan (alle GroRen)
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Beschreibung Tragegurt
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Versandprotokoll/ Lieferumfang

Innenpacksack
Kompressionsband
Tragegurttasche
Rucksack
Geschenk
Aufkleber

Datum Handzeichen
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